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Betonin kovetus ja kuivatus

Suomen sadolosuhteet ovat erittdin vaativat suuren osan
vuodesta. Rankkasateet, lumi ja jaatyminen, sekd maan
routa hidastavat tyémaan edistymist4, tai saattavat jopa
johtaa tyovaiheiden epaonnistumiseen. Lammitys- ja kui-
vausratkaisuilla voidaan seka ennaltaehkaista, estaa, etta
korjata vahinkoja.

Betonointia ympari vuoden

Pistesarjojen BET-betoninldmmityskaapeli on kehitetty erityi-
sesti tehostamaan betonin kuivumista nopeuttamalla lujuu-
denkehitysta vaativissakin olosuhteissa. Sen avulla voidaan
my0s toteuttaa talvivaluja iiman rakenteen ulkopuolisia lam-
mitysratkaisuja.

Betonin kuivumisaikaa voidaan lyhentda betoninlammitys-
kaapeloinnin ansiosta useita viikkoja. Sdasto rakennusajassa
tarkoittaa yleenséa suoraa sééastda rakennuskustannuksissa.
Betoninlammityskaapeleiden kaytto kylmaan aikaan tapahtu-
vassa valuprosessissa nopeuttaa muottikiertoa seka estaa
rakenteita jaatymasta.

Lampotilojen mittaus ja seuranta on térkeéd osa esimerkiksi
betonivalujen kovetusta ja kuivatusta. Useammalla kanavalla
varustettu lampétilaloggeri soveltuu téhan kayttdéon parhai-
ten. Riittava tallennuskapasiteetti varmistaa mittaustulok-
sien tallennuksen. Selkea l&mpétilojen raportointi kattavalla
ohjelmistolla histogrammeineen on myés osa laadukasta mit-
tausjarjestelmaa seka rakennuksenaikaista laadunvalvontaa.

L aadukkaat lammittimet

Varsinkin talviaikaan tyomailla tarvitaan betoninlammityskaa-
peleiden lisdksi muita lammittimia.

Routamatot on suunniteltu sulattamaan maaperan routaker-
ros tarvittavan tyon suorittamiseksi kun taas tynnyrilammit-
timella pystytaan pitdamaan esimerkiksi tyomailla tarvittavia
muurausvesia halutussa lampotilassa. Isommat vesimaarat,
esimerkiksi kuution ibc-séiliot, voidaan lammittaa PST 2000
-lammittimelld, jonka eristetty rakenne ja termostaattiohjattu
lammitys pitaa sisalla olevan nesteen halutussa lampétilassa.
PST kuivauslammittimet ovat helposti siirrettavia l[ammittimia
rakenteiden kuivatukseen.




Lammitys betonivalussa

Betonirakenteiden kuivumisella on pitk&én ollut rakennusaikaa
pidentava vaikutus. Nykyaan yha kiristyvat rakennusajat, seka
rakenteisiin jadvan rakennusaikaisen kosteuden mahdollisesti
aikaansaamat sisailmaongelmat luovat kasvavan tarpeen be-
tonin tehokkaammalle kuivattamiselle.

Betonin kosteus

Betoni siséltaa aina jonkin verran kosteutta, joka on peréisin
betonin valmistamiseen kaytetysta vedesta tai rakenteen va-
lun jalkeisesta kastumisesta. Veden tehtéavana betonia valmis-
tettaessa on muodostaa sementtiliima, joka sitoo kiviainekset
toisiinsa ja muodostaa lujan lopputuotteen. Vesimaaralla voi-
daan vaikuttaa myds betonimassan tyostettavyyteen, miké on
osaltaan tarkea ominaisuus valun onnistumisen kannalta.

Rakennustydmaan olosuhteet vaihtelevat laajalti. Betonilaatta
saattaa valun jalkeen joutua olemaan useita viikkoja kylmassa
ja kosteassa ymparistossa, pahimmassa tapauksessa vesisa-
teessa. Niin kauan kuin betoni on kosteissa ja kylmissé olosuh-
teissa, haihtumiskuivumista ei kéytannossa tapahdu. Erittain
kylmissa olosuhteissa edes hydrataatio ei kdynnisty kunnolla
ja betoniin ei kehity tavoiteltuja lujuusominaisuuksia.

Betonin kastuminen hidastaa kuivumista merkittavasti. Mita
my6hemmaéssé vaiheessa betoniin paasee ylimaaraista kos-
teutta, sita hitaammin hitaammin betoni kuivuu. Valuvaihees-
sa betonin huokoset ovat vield lahes taynna vetta eivatka ne
pysty vastaanottamaan liséda kosteutta, mutta muutaman vii-
kon pééasta valusta tapahtuneella kastumisella on merkittava
vaikutus kuivumisaikoihin.

Betonin kuivumisen voidaan olettaa alkavan vasta siina vai-
heessa, kun lisdkosteuden paasy rakenteeseen on estetty
ja rakenteen ympérillé on riittavéan alhainen suhteellinen kos-
teus - eli kdytannossa yleensé, kun vesikatto on valmis, ikku-
nat asennettu ja lammitys aloitettu. Ulkopuolisten tekijoiden
ollessa kuivumiselle suotuisat betonin kuivumista rajoittaa
kosteuden siirtyminen betonirakenteen sisalta haihduttavaan
pintaan.

Kaapeloinnin suunnittelu

Betonin lammityksessa kaytettavat kaapelit ovat kaksijoh-
dinkaapeleita, joiden metriteho on 40 W/m. Yksittaisiad be-
tonikaapeleita on saatavilla erilaisissa vakiomitoissa seka
raataloitavina pituuksina. Asennuksen helpottamiseksi ja no-
peuttamiseksi kaapeleita on saatavilla myds valmiina mattoi-
na. Vakiomittaisissa BET-kaapeleissa ja -matoissa on liitosjoh-
tona kahden metrin pituinen pistotulpallinen kumikaapeli.

Betoninlammityskaapeleita kéytettdessd tulee huomioida
kaapeleiden sahkonkulutus ja tehon tarve. Kaapeleiden kulut-
tama energia lammittaa rakenteita ja rakennuskohdetta, joten
kaapeleiden kaytolla voidaan vahentda muuta tydmaan lammi-
tystarvetta lammityskaudella.

Tasaisen kuivumisen varmistamiseksi kuivatettavalle alueel-
le pitda asentaa kaapelit kauttaaltaan. Asennussyvyydella,
asennustiheydelld ja kaapelin teholla/juoksumetri voidaan
optimoida riittdvan nopea kuivuminen kuhunkin tapaukseen.
Lammitystehon maarittamisen jalkeen laaditaan betonin 1am-
mityskaapeleiden asennussuunnitelma.

Betonin suhteellisen kosteuden kehitys testitilanteessa

Testin kohteena yhteen suuntaan kuivuva maanvarainen laatta.

Betonin suhteellinen kosteus mitattu 4 cm arvostelusyvyydelté betonilaatan ylapinnasta.
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Suunnitelmalla pyritd&dn minimoimaan kaapelin menekki seka
samalla kdyttdmaan mahdollisimman pitkia yksittéaisia kaape-
leita sahkosyottojen vahentamiseksi. Suunnitelmassa huomi-
oidaan eri laattojen tai alueiden lampdtilojen sdatéaminen, seka
séhkonsyoton varmistaminen rakennushankeen edetessa.

Kaapelit asennetaan betonivalun sisaan, jolloin lAmmitysteho
kohdistuu suoraan kuivatettavaan rakenneosaan. Kaapeleiden
kiinnityksessa voidaan hyodyntaa betonirakenteen raudoitus-
ta. Lammityskaapeleiden kytkeminen sahkoverkkoon tapahtuu
valovirtapistotulpalla, joka nopeuttaa kaapeleiden asennus- ja
kayttoonottoaikaa.

Kaapeli kytketaan paalle kaksi viikkoa valusta, jolloin betoni on
saavuttanut riittavan lujuuden ja lammityksen mahdollisesti
korkeista lampdtiloista ei ole endé haittaa betonin lujuuden-
kehitykselle. Lammityksella ei saa kuitenkaan nostaa kovettu-
neen betonirakenteen lampétilaa liian korkeaksi lujuuskadon ja
halkeilun estamiseksi.

Kaapeleita voidaan kayttaa myos betonin valunjalkeisen lujuu-
denkehityksen nopeuttamiseen. Talloin kaapeleiden kayttoa
voidaan jatkaa haluttaessa ja kayttaa niitéd betonin kuivatta-
miseen. Kuivatuksen jalkeen betonin kosteuspitoisuus tulee
varmistaa kosteusmittauksin ennen paallystystoiden alkua.

Vertailu Kaapeli 6 cm syv.

- Kaapeli 4 cm syv. Kaapeli 6 cm syv. Eco

Kuivumisaika pinnoituskuivaksi noin
4 viikkoa lammityksen alusta (ldmmitys
kytketddn paalle 2 viikkoa valusta)

Vertailuvalun kuivumisaika pinnoitus-
kuivaksi noin 10 viikkoa valusta

Me Edoxilla autamme kaikissa betoninlammitykseen liittyvis-
sé suunnitelmissa. Betoninlammityskaapeleiden liséksi vali-
koimissamme on useita tuotteita tydmaiden sulanapitoihin ja
-lammityksiin. Saat meiltd myds tarkemmat kirjalliset ohjeet
asennuksiin seka asiantuntijoidemme tuen projektin suunnit-
teluvaiheesta valmistumiseen asti.

Tarkoilla ja laadukkailla laitteilla saadaan
kokonaisratkaisuja, jotka toimivat luotettavasti.




BET-suunnitteluapu

A

Betonirakenteen kuivattaminen sisaltapain on tehokas tapa
nopeuttaa rakentamisaikataulua. Betonirakenteen ldmpéti-
lajakauma riippuu kaapelin lammitystehosta, kaapelin asen-
nusvalista ja sijoituksesta rakenteessa. Valun lammittdminen
rakenteiden sisaltd mahdollistaa optimaalisen ja mahdollisim-
man korkean lampatilan hyddyntédmisen, iiman etta valettavan
kohteen rakennetta rasitetaan tai ettd ymparoivaa tydomaata
lammitetaan.

Betoninlammityskaapeleilla on selkedsti betonin kuivumista
tehostava vaikutus. Parhaimmillaan paastaan jopa 50% no-
peampaan kuivumiseen verrattuna l[ammittdmattomaan beto-
niin. Ajansaasto parantaa koko tydmaan tehokkuutta, ja samal-
la myos valtytaan mahdollisilta tulevilta kosteusongelmilta.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA:

= Yleisend asennusvalina kaytetaan 20 cm

= Kaapeli ei saa koskettaa itsedan

= Liitososan jaloppupaatteen pitaa olla valun sisalla
= Kaapeli ei saa koskettaa eristetta tai valumuottia

Tarkastelujen perusteella saadaan suurin hyéty lammitykses-
ta paksuilla, yhteen suuntaan kuivuvilla rakenteilla, kuten esi-
merkiksi 260 mm liittolaatta. Talloin voidaan paasta jopa 2-3
kuukautta lyhyempaan kuivumisaikaan kéaytettdessa betonin-
lammityskaapeleita.

Talviaikaan rakentaminen ja betonointi voi olla erittain haas-
teellista pakkasten takia. Kylméa lampotila hidastaa kuivumista
ja heikentaa betonin rakenteellista kestavyytta. Jaatymiselta
voidaan suojautua erilaisilla lisdaineilla, mutta riittéava lampatila
on saavutettava, jotta betonin lujuudenkehitys onnistuu suun-
nitellussa ajassa. Vuorokauden keskilampotilan laskiessa alle
+5 °C, betonin lujuuden kehittymisen ja kuivumisen kannalta
on aina syyta kayttaa lisédlammitysta.

LAMMITYKSESSA TAYTYY HUOMIOIDA:

= Betoninlampdtila ei saa nousta yli +60°C

= Massan lampdtilaerot eivat saa ylittaa +20°C

=  Betonimassan lampétilan tulisi olla yli +10°C, jotta
betonin lujuudenkehitys olisi tehokasta

= Optimilampoatila lujuudenkehitykselle on +30-40°C

= Suojaa valettava kohde ulkopuolisilla eristeilla tai
pakkassuojalla pakkaselta ja tuulelta

ESIMERKKILASKELMA: VAAKAVALU ESIMERKKILASKELMA: PILARIVALU

= Mittaaja laske valun pinta-ala neliometreina (m?) = Raudoituksen sivy, leveys (L), senttimetreissa
= Vaakavalussa kaytetaan 20 cm asennusvalia, jolloin = Raudoituksen toinen sivu, syvyys (S), senttimetreissé
menekki on noin 5-6 metrié per nelidmetri = Pilarin korkeus (K) senttimetreina

. Pilarivalussa asennusvalion 15 cm

(Lx2+Sx2)x(K/15)

M2 x5

100

OLEMME JULKAISSEET BETONITUTKIMUKSEMME
KOTISIVUILLAMME - KAY TUTUSTUMASSA TARKEMMIN
LAMMITYSMENETELMIIN JA BET-TUOTEPERHEESEEN!




LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT

BET

CONCRETE HEATING

BET betoninlammityskaapeli

KAYTTOKOHTEET BET-betoninlammityskaapeli on tarkoitettu betonivalujen kuivattamiseen ja lammittamiseen. TUOTE SRHKONUMERO TYYPPI TUOTE PITUUS (M) TEHO (W)
8111520 BET3,3/130 BETONINLAMMITYSKAAPELI 33 130
8111521 BET 10/380 BETONINLAMMITYSKAAPELI 10 380
TEKNISET TIEDOT Vastusjohdin Kaksijohtiminen 8111522 BET 20/735 BETONINLAMMITYSKAAPELI 20 736
Teho 130-3 200 W (pituudesta riippuen) "
Pituusvaihtoshdot 33-85m 8111526 BET 26/1 000 BETONINLAMMITYSKAAPELI 26 1000
Liitosjohto Pistotulpallinen kumikaapeli (2 m) 8111523 BET 35/1 400 BETONINLAMMITYSKAAPELI 35 1400
8111525 BET 55/2 200 BETONINLAMMITYSKAAPELI 55 2200
8111524 BET 85/3 200 BETONINLAMMITYSKAAPELI 85 3200
LISATIETOJA Lammityskaapeli ehkaisee valun jadtymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jalkikateen raken-

nuksen runkoa voidaan kuivattaa tehokkaasti kytkemalla lammityskaapeli uudestaan jannitteisek-
si, mikali syottokaapeleita ei leikata poikki.

YHTEENSOPIVAT
Asennus vain palamattomia rakenteita vasten, sahkoturvallisuusmaéaéaraysten mukaisesti. Ei sovellu TUOTTEET
lattialammityskayttoon.

TESTO lampétilaloggeri,s. 30 TESTO lampéatila-anturi, s. 35 FLIR ONE Pro LT, s. 32
Séhkénumero 67 676 00 Séhkénumero 67 676 01 Séhkénumero 67 676 12
&6767613




LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT

BET

CONCRETE HEATING

BET betoninlammitysmatto

KAYTTOKOHTEET BET-betoninlammitysmatto on tarkoitettu betonivalujen kuivattamiseen ja lammittamiseen.
TEKNISET TIEDOT Vastusjohdin Kaksijohtiminen
Teho 130-3 200 W (kts. viereinen taulukko)
Kokovaihtoehdot Leveys 0,95 m
Pituus 5,80-14,20 m
Liitosjohto Pistotulpallinen kumikaapeli (2 m)
LISATIETOJA Betoninlammitysmatto ehkaisee valun jaatymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jalkikateen

rakennuksen runkoa voidaan kuivattaa tehokkaasti kytkemaélla betoninlammitysmatto uudestaan
jannitteiseksi, mikali sydttokaapeleita ei leikata poikki.

Asennus vain palamattomia rakenteita vasten, sahkoturvallisuusméaéaraysten mukaisesti. Ei sovellu
lattialammityskayttoon.

LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT

TUOTE SAHKONUMERO TYYPPI TUOTE KOKO (M?) TEHO (W)
8111630 BETMATTO5,8/1400  BETONINLAMMITYSMATTO 58(0.95X58) 1400
8111631 BETMATT09.2/2200  BETONINLAMMITYSMATTO 9.2(0.95X9.2) 2200
8111632 BETMATT014,2/3200  BETONINLAMMITYSMATTO  14.2(0.95X14.2) 3200

YHTEENSOPIVAT ]
TUOTTEET

TESTO Iampétilaloggeri,s. 30 TESTO lampétila-anturi, s. 35 FLIR ONE Pro LT, s. 32
Séhkénumero 67 676 00 Séhkénumero 67 676 01 Séhkénumero 67 676 12
& 67676183




LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT

"
HEATING CABLES
KAYTTOKOHTEET LIME itseséatyvat lammityskaapelit sopivat ensisijaisesti putkistojen ja vieméareiden sulanapitoon TUOTE SEHKONUMERO  LVI-NUMERO TUOTE PITUUS (M)  TEHO (W) +10 °C
ja s.aeittol?.rpmityks_een. I_Elintairvik?hyvéksyr.mér? ans.io_z_ata sg soveltuu eri.nomaisesti myds juoma- 8175102 1847132 LIME 10W2 o 20
vesikayttoon tarkoitettujen kéyttovesiputkistojen sisédpuoliseen sulanapitoon. e ey Ay emp— A a7
8175106 1847136 LIME 10W6 6 60
TEKNISET TIEDOT Nimellisteho 10 W/m (+10°C) 8176108 1847198 HME 1018 8 80
Kayttojannite 230V 8175110 1847140 LIME 10W10 10 100
Johdin Nikkeléity kupari 056 mm?2 8175113 1847142 LIME 10W13 13 130
Suojaus T|nattu kuparisuojapunos 8175116 18471 44 LIME 10W16 16 160
Ulkovaippa Polyeteeni (elintarvikehyvéksytty) 8175119 1847146 LIME 10W19 19 190
Ulkomitat 7,5 x4,9 mm 8175122 1847148 LIME 10W22 22 220
Suurin sallittu lampétila 65°C 8175125 18471560 LIME 10W25 25 250
Min. taivutusséade 26 mm 8175130 1847152 LIME 10W30 30 300
UV_'SUOJ""US Ei 8175135 1847154 LIME 10W35 35 350
Painsenkesto 8 bar . _ 8176140 1847156 LIME 10W40 40 400
Liitantakaapeli 2m, 3x 1,6 mm?(pistotulpallinen)
8175145 1847158 LIME 10W45 45 450
8175150 1847160 LIME 10W50 50 500
LISATIETOJA Toimitetaan asennusvalmiina tuotteena. Muut mitat tilauksesta.
YHTEENSOPIVAT *'{
TUOTTEET b | Sac
Jﬁ{ ™y
=/
LIME SOVELTUU KAYTETTAVAKSI JUOMAVESIPUTKISSA. £
LIME nippa, s. 35 Asennusteippi, s. 35 Nippuside, s. 35

Sahkénumero 04 350 91 Sahkénumero 04 370 27 Sahkénumero 04 000 19




LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT LAMMITYSKAAPELIT JA LAMMITYSKAAPELIMATOT

Suojaus Eriste Johdin
70+
60 " . e . . .
Lammityspiirin pituudet seuraavissa olosuhteissa
_ 50 4 = 230 V:nkayttojannite
§ = Hidas johdonsuoja-automaatti (C-kéyra),
F 40 enimmaiskuormitus 80 %
ﬁ 30 = Lammityskaapelin syéttéjohtimen linjan
£ i jénnitehévié enintaan 10 %
< 20 - /7”3/35 = Yksi(1) lammityskaapeli, yksisuuntainen syotté
= Eristetysséd metalliputkessa, EN 62395-1
Ulkovaippa Suoja- Lampoelementti 104 mukaisesti
maajohtimet l | | | | | | | |
30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
HEATING CABLES
Lampétila (°C)
| N |
KAYTTOKOHTEET Elchem Réanni 18/36 on korkealuokkainen UV-sateilya kestavé itsesaatyva lammityskaapeli sade- TUOTE TUOTENUMERO TYYPPI TEHO (W @ 10 °C) PITUUS (M)
vesijarjestelmien sulanapitoon. Se luovuttaa runsaasti tehoa lumessa ja jadvedessa. Kun jaa on 8179495 ELCHEM RANNI 18/36 18/36 W/M METRITAVARA
sulanut, laskee kaapelin [ammitysteho huomattavasti. Nain saadaan merkittévia energiansaastoja. 8175002 ELCHEM RANNI 18/36 36 2
8175004 ELCHEM RANNI 18/36 72 4
Nimellisteh 18/36W 8175006 ELCHEM RANNI 18/36 108 6
TEKNISET TIED -
S ot _|.me __'?_te _O / fm 8175008 ELCHEM RANNI 18/36 144 8
Kayttojannite 280V 8175010 ELCHEM RANNI 18/36 180 10
Johdin Nikkeldity kupari (1,23 mm?) )
Lampoelementti ltsesadtyva 8175013 ELCHEM RANNI 18/36 234 13
Suojaus Alumiinifolio, maajohtimet tinattua kuparia 8175016 ELCHEM RANNI 18/36 288 L2
Ulkomitat 55x13,6 mm 8175022 ELCHEM RANNI 18/36 396 07
Massa 91 kg /km 8175025 ELCHEM RANNI 18/36 450 25
Suurin sallittu lampotila 65 °C (jannitteellisend) / 80 °C (jannitteettémana) 8175030 ELCHEM RANNI 18/36 540 30
Min. taivutusséade 26 mm 8175035 ELCHEM RANNI 18/36 630 35
Min. as?””usmmpo'“'a ‘45_ C 81750 40 ELCHEM RANNI 18/36 720 40
E.Y'"SU?JE“S I' 231”394 S 8175045 ELCHEM RANNI 18/36 810 45
Iitantakaapel el nt.an‘.c.a aapetia . _ 8175050 ELCHEM RANNI 18/36 900 50
Muut nrot: 2 m pitka, 3 x 1,5 mm?, pistotulpallinen
LISATIETOJA Toimitetaan metritavarana tai kdyttévalmiina tuotteena liitdntékaapelilla varustettuna. YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET
.. - ’
KAYNNISTYSVIRTA KYTKENTA- NIMELLIS- LAMMITYSPIIRIN
LAMPOTILA (°C) KATKAISUARVO (A) PITUUS (M)
10 49,0
-20
16 70,0
El-Clic liiténtérasiat, s. 34 Asennusteippi, s. 35 EL-ECN loppup3aéte
Sahksnumerot 81 789 30, Séhkénumero 04 370 27 Sahkoénumero 81 789 32
8178931

[EDOX
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ERIKOISLAMMITTIMET ERIKOISLAMMITTIMET

PST tynnyrilammitinmatot

KAYTTOKOHTEET PST tynnyrilammitinmatot soveltuvat hyvin esimerkiksi rasvojen, dljyjen ja muiden nesteiden l&m- TUOTE SAHKONUMERO TUOTE TEHO (W)
mittamiseen. PST tynnyrilammitinmattoja kéytetaan maailmanlaajuisesti mm. laéketeollisuudessa, 0013010 PST 200W 25L TYNNYRILAMMITINMATTO 200
kemianteollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa seka elintarviketeollisuudessa. o p—— ST R R R T e
0013012 PST 400W 105L TYNNYRILAMMITINMATTO 400
0013013 PST 450W 200L TYNNYRILAMMITINMATTO 450
TEKNISET TIEDOT Nimellisjannite 230V (saatavana myds 110V) 0013014 PST1200W 200L TYNNYRILAMMITINMATTO 1200
Lampotilansaato 0-90°C
Kotelointiluokka P40
Rakenne Ulkovaippa: palamaton polyester

Eriste: lasikuituinen eristematto
Lampoelementti: Silikonieristetty, spiraalimuotoinen

Eristys Lampoeristetty, kaksoiseristetty ll-luokka
Liitantajohto 4 m, pistotulpallinen
TIESITHAN, ETTA VOIMME RAATALOIDA TUOTTEITA TARPEESI MUKAAN
JA PROJEKTIKOHTAISESTI? OTA YHTEYTTA, NIIN KERROMME LISAA!
LISATIETOJA Tynnyrildmmitinmatot on valmistettu erittain kevyesté ja tukevasta materiaalista. Lammittimet on

varustettu saadettavilla kiinnityspannoilla, joissa on pikalukitus lammittimen helppoon ja nopeaan
asentamiseen. Lampotila sdadetaan lammittimen ulkopuolella olevasta termostaatista, sdatdalu-
eena 0-90 °C. Termostaattikotelossa on myos 4 metrin pistotulpallinen kumikaapeli.

Tynnyrildammitinmattoja voidaan raataloida. Myos suurempia tehovaihtoehtoja on saatavilla metalli-
sille séiligille. Ota yhteyttad myyntiimme raataloitaviin tuotteisiin littyvissé asioissa.

Tynnyrilammitinmatot ovat valmistettu EMC seka EEC -direktiivien mukaisesti, ja ne ovat myds
CE-merkittyja. Lammittimet tulee aina kytkea irti sdhkéverkosta, kun ne eivat ole asennettuna sai-
lion ympérille, séiliota taytettédessa tai sen ollessa tyhja. Myos [ammittimen asennuksen ja irroitta-
misen aikana sen tulee olla irti sdhkéverkosta. Lammittimia suositellaan kaytettavaksi kuivissa ja
hyvin tuuletetuissa tiloissa.




ERIKOISLAMMITTIMET ERIKOISLAMMITTIMET

PST 1500W tynnyrilammitin

KAYTTOKOHTEET Tuote sopii erinomaisesti muurausveden sulanapitoon tai vastaaviin kohteisiin, joissa halutaan pi- TUOTE SAHKONUMERO TUOTE TEHO (W)
téa neste tietyn lampdisena. Termostaattikotelon alapuolella on kéteva teline jolla lammitin saa- 8167001 TYNNYRILAMMITIN 1500
daan sailion reunaan kiinni niiin, ettei sen vastus kosketa séilion pohjaa tai reunaa.

TEKNISET TIEDOT Teho 1500W
Nimellisjannite 230V
Ulkomitat Korkeus: 800 mm
Lampotilan sdatoalue +30°C..90°C
Liitantajohto 05m
Kotelointiluokka P67

LISATIETOJA Tuote sisltaa:

Vastussauvan KOKO VALIKOIMA VERKKOKAUPASSA! LOYDAT LADATTAVAT
Termostaatin TUOTERYHMAKUVASTOT, KAIKKI TUOTETIEDOT SEKA TUOTEKOHTAISET
Kiintojohdon (0,5 m, pistotulpallinen) ASENNUSOHJEET VERKKOKAUPASTAMME: WWW.EDOX.FI.

Tuotteen korkeudesta vahintdan 400 mm tulee olla nesteeseen upotettuna.

Ei kuivakayttoon.
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PST 2000 konttilammitin

KAYTTOKOHTEET PST 2000 konttilammitin on suunniteltu [Ammittdmaan 1000 litran IBC-sailidissa Sal|ytettaV|aJaa- TUOTE SAHKONUMERO TYYPPI TUOTE KOKO (M)

tyvié tai hyytyvia nesteita. 0013001 PST 2000W 0-40/90°C KONTTILAMMITIN 10X44
TEKNISET TIEDOT Kayttojannite 230V

Rakenne Polyesteri/teflon

Lammityspiiri Kaksi 1 000 W lammityspiiria

Eristys Lampoeristetty

Termostaatti Sisaltyy, 0...40°C tai 0 ... 90°C saéatoalue

Liitantajohto 3m (IP40)

Koko 10x44m TIESITHAN, ETTA VOIMME RAATALOIDA TUOTTEITA TARPEESI MUKAAN

JA PROJEKTIKOHTAISESTI? OTA YHTEYTTA, NIIN KERROMME LISAA!

LISATIETOJA Eristetyn rakenteensa ansiosta PST konttildmmitin on tehokas ja taloudellinen. Sadadettava hihna-

kiinnitys pikalukoilla. Mittatilauksella saatavissa muita kokoja. Lisdvarusteena on saatavissa eris-

tetty kansi.

Toimitusmyyntituote, pyyda tarjous!




ERIKOISLAMMITTIMET
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PST 950 routamatot

KAYTTOKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISATIETOJA

PST 950 Routamattoja kaytetaan jaatyneen maan sulattamiseen. Se mahdollistaa rakennusprojek-
teihin liittyvia kaivutoitd myos talvisaikaan. Sen avulla voidaan myos esimerkiksi nopeuttaa sahko-
ja puhelinlinjojen kaivutoita sekd muuraustoiden eri vaiheita. Kayttokohteita voivat olla mm. maa-
alueet, betonirakennelmat, erilaiset séiliot, putket ja hautapaikat.

Nimellisteho
Kayttojannite
Ulkomitat (mm)
Liitosjohto
Ylikuumenemissuoja
Toimintalampdtila
Varastointilampatila
Lammityskaapelin tyyppi
Kotelointiluokka
Materiaali

mm

Hyvéksynnat

Paino

1000W

230V

3200x1150

3 m, pistotulpallinen

90°

-30°C..+5°C

-30°C..+50°C

Vakiovastus

P67

PVC-paallysteinen polyesteri EPE-eristekerros, paksuus 10

CE; SEMKO
Standardi: EN 60335-1:2012+A11

Standardi: EN 62233:2008

Standardi: SS 4330792 ed.1 EMKO-TUB(61)SF 003/87
9,3kg

YlilampG&suojan/termostaatin ansiosta routamaton kaytto on turvallista ja helppoa, koska ylilampié-
misen vaaraa ei ole. Erittain tehokas solukumieristys mahdollistaa routamatolle parhaan mahdolli-
sen sulatuskyvyn.Routamatto on varustettu varastoinnin ja kuljetuksen helpottamiseksilukollisilla
sidontavailld, minka ansiosta matto pysyy rullalla eikd léhde itsestaan aukeamaan. Routamatto on
varustettu purjerenkailla, joiden avulla matto voidaan kiinnittaa paikoilleen vaativissa kohteissa.

TUOTE

SAHKONUMERO TUOTE TEHO (W)
0013000 PST 950 ROUTAMATTO 1000
0013002 PST 950 ROUTAMATTO 950
0013004 PST 950E ROUTAMATTO 1000

ERIKOISLAMMITTIMET

KOKO (M)
1,00X 3,00
1,20X 2,85
1,00X 3,00

MEIDAN VALIKOIMASSA ON KOLME ERI ROUTAMATTOA. TUTUSTU

MALLEIHIN TARKEMMIN VERKKOKAUPASSA!




ERIKOISLAMMITTIMET ERIKOISLAMMITTIMET

PST kuivauslammittimet

KAYTTOKOHTEET PST Kuivauslammitinté kdytetaan paaasiallisesti rakenteiden kuivaamiseen. Tyypillisimmat kéytto- TUOTE SEHKONUMERO TUOTE ULKOMITAT (MM) TEHO (W)
kohteet ovat vesivahingon jalkeiset kuivaustyot. 8112000 PST KUIVAUSLAMMITIN 593X 593 300
8112009 PST KUIVAUSLAMMITIN 1193X293 300
. 8112001 PST KUIVAUSLAMMITIN 1193X593 600
TEKNISET TIEDOT Kayttojannite 230V
Kotelointiluokka IP55
Liitosjohto 3 m (pistotulpallinen)
LISATIETOJA Kuivauslammitinta valmistetaan kolmea eri kokoa. Kuivauslammitin on varustettu laidoilla seké kan-

tokahvoilla, jotta sen siirtely ja varastointi olisi mahdollisimman helppoa. Ldmmittimet ovat pinot-
tavissa paallekkain.

Lammittimien rakenne on suunniteltu niin, ettd pinnalta haihtuva kosteus paasee elementtien
reunoilla olevien reikien kautta poistumaan tehokkaasti. Elementit voidaan korotettujen reunojen
ansiosta laittaa suoran kuivattavalle pinnalle.




MUUT LAITTEET

TESTO 176T4 lampotilaloggeri

KAYTTOKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISATIETOJA

Testo 176T4 Lampotilaloggeri on ihanteellinen mittausvaline esimerkiksi betonivalujen lampétila-

seurantaan.

Mittausalue
Tarkkuus

Erottelukyky
Toimintaldmpétila
Muisti
Litiumpariston kesto
Pariston tyyppi
Mitat

Liitanta
Kotelointiluokka
Takuu

-195...+1 000 °C (K-tyypin anturilla)
+0,3°C(-100..+70°C)

+0,5 % mittausarvosta (+70,1 ... +1 000 °C)
0,1°C

-20..+70°C

2 000 000 mittausarvoa

8 vuotta / 15min mittaussyklilla
TL-5903

103 x 63 x33mm

Mini USB-portti

IP65

2 vuotta

Laitteessa on 4 kpl liitantoja K/T/J-tyypin mittausantureille ja sen muistiin mahtuu jopa 2 000 000
mittaustulosta. Tulokset saadaan helposti excel- tai pdf-muotoon. Tuloksia voidaan tarkastella dia-
grammi- tai taulukkomuodossa. Diagrammissa nékyy jokainen kanava omanvarisella kuvaajalla ja
aikaskaala saadaan valittua halutunlaiseksi. Mittaussykliksi voidaan valita 1 sek-24 h.

TUOTE SEHKONUMERO
6767600

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET @
® \/
-

p

L

TESTO lampétila-anturi, s. 35
Séhkénumero 67 676 01

MUUT LAITTEET

TYYPPI TUOTE
TESTO176T4 4-KANAVAINEN LAMPOTILALOGGERI

TESTO anturiliitin, s. 35
Sahkénumero 67 676 02

Lampadanturijohto, s. 35
Séhkénumero 67 676 04




MUUT LAITTEET

FLIR lampokamera

KAYTTOKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISATIETOJA

Flir-lampokamera, josta on erikseen mallit Applen i0S -laitteille seké Android-jarjestelmille. Ldmpo-
kameralla on helppo paikantaa vialliset sahkolaitteet, kytkennat, kiinteiston lampdévuodot ja erilai-
set lammityksen tai sulanapitojéarjestelméan ongelmat. Lampokuvat tallentuvat suoraan mobiililait-
teen muistiin, josta niitd on helppo jakaa, eika erillista kuvien siirtamista tarvitse tehda.

Lampokameran kennon resoluutio 4800 pix (80 x 60)
Lampokameran kennon pikselikoko 7 mikrometria

Kuvien resoluutio 1440 x 1080 pix

Lampotilan erottelukyky 100 mK

Lampatila-alue -20..+120°C

Tarkkuus *3°Ctai +6 %

Liitanta i0S Lightning tai USB-C, Micro-USB saatavissa pyynnosta
Akun kesto Noin 1 tuntijatkuvaa kéayttoa

Latausaika 40 min

Kuvaformaatit Radiometrinen JPG, MPEG-4, MOV

Mitat 68x 34 x 14 mm

Paino 3659

Lampokamerasta l0ytyy kuvien erottelevuutta parantava FLIR VividIR ™ -jarjestelma, teravyytta
ja perspektiivia parantava FLIR MSX® seka OneFit ™ -liitin jonka pystyy sdatdméaéan sopivaksi mikali
kaytossa on esimerkiksi mobiililaitteen suojakuoret. Kuvien resoluutio on 1440 x 1080 pikselia ja
lampokamerasensorin tarkkuus 80 x 60 pikselia.

MUUT LAITTEET

SAHKONUMERO TYYPPI TUOTE
6767612 FLIRONEPROLTI0S LAMPOKAMERA
6767613 FLIR ONE PRO LT ANDROID LAMPOKAMERA

VAKIOMALLEISSAMME ON JOKO 10S LIGHTNING TAI USB-C -LITANTA.
MYBS MICRO-USB SAATAVISSA, OTA YHTEYTTA MYYNTIIMME!




ASENNUSTARVIKKEET ASENNUSTARVIKKEET

EL-CLIC liitantarasiat B ]

KAYTTOKOHTEET [tsesaatyvien lampokaapeleiden kytkenta-, litanta- ja haaroitusrasiat, joilla lampokaapeleiden kyt-
kemistyo nopeuttuu huomattavasti. Asennukseen ei tarvita kuumailmatyokaluja tai erillisa liitos-
paakkauksia, vaan pelkka ruuvimeisseli ja kuorintatyokalu riittavat. Pakkauksessa mukana kaksi
UV-suojattua nippusidetta seka ohje.

TEKNISET TIEDOT Max. jannite 230V
Max. virta 16A -
Lampétila-alue -40..+100°C *
Materiaali UV-suojattu Polyamidi - = ﬂ‘/
Kotelointiluokka IP 65 & * /
Hyvéksynté VDE 40037869 -
Mitat 19070 x50 mm
Paino 500 g (ilman litantakaapelia)
El-Clic P kytkentavaihtoehdot 1-3 lampokaapelia seka kiintea syottokaapeli (pituus 2,5 m)
El-Clic S kytkentavaihtoehdot 1-3 lampokaapelia (lampokaapelin haaroitus tai jatkaminen,
ei syottokaapelin liitantaa)
KUVA TUOTENUMERO TYYPPI
1 0435091 LAPIVIENTINIPPA LIME, 3/4” & 1” KIERTEET
TUOTE SAHKONUMERO TYYPPI TUOTE 2 0437027 ASENNUSTEIPPI ALUMIINI50 MM /50 M
8178930 EL-CLICP LITANTARASIA SYOTTOKAAPELILLA (2,5 M) 3 8178997 ASENNUSTEIPPI LASIKUITU 25 MM /50 M
8178931 EL-CLICS LITANTARASIA KAAPELIN HAAROITUKSEEN TAI JATKAMISEEN 4 04 00026 NIPPUSIDE VALKOINEN, 100 X 2,5 MM (100 KPL / PSS)
8178932 EL-ECN LOPPUPAATEPAKKAUS (PST20/30/40/RANNI) 5 83003 14 NIPPUSIDE MUSTA, 115 X 2,5 MM (100 KPL / PSS, UV-SUOJATTU)
6 0400019 NIPPUSIDE MUSTA, 200 X 3,6 MM (100 KPL / PSS, UV-SUOJATTU)
7 6767601 TESTO LAMPOTILA-ANTURI 1M K-TYYPPI
YHTEENSOPIVAT Py 8 67 676 02 TESTO LAMPOANTURILITIN K-TYYPPI UROS
TUOTTEET AMPO
9 6767603 TESTO LAMPOANTURILIITIN K-TYYPPI NAARAS
10 67 676 04 LAMPOANTURIJOHTO K-TYYPPI
ELCHEM RANNI, s. 18 EL-ECN loppupéite
Séhkénumero 81 794 95 Séhkénumero 81 789 32

[EDOX [EDOX




Pureudumme haasteeseesija
teemme tarvekartoituksen.

Ammattilaisemme suunnittelevat parhaan mah-
dollisen ratkaisun kohteeseen.

Tehtaamme takaavat nopeat
jatasmalliset toimitukset.

Kaytdmme ja myymme vain alan johtavien valmis-
tajien tuotteita, takaaksemme laadun.

Jokainen valmistamamme tuote testataan késin
janiiden turvallisuus varmistetaan.

VVastaamme kaikkien
tuotteidemme toimivuudesta.

EDOX

90%
suosittelisi meita

NPS mittaus 4.1.-4.2.2019

Edox on kasvava suomalainen lammitys- ja
sulanapitoratkaisujen toimittaja. Tyytyvaiset
asiakkaat ovat toimintamme perusta.

Palvelemme yli 40 vuoden kokemuksella
urakoitsijoita, rakennus- ja asennusliikkeita,
kiinteistoja, teollisuuden yrityksia ja
yksityisasiakkaita.

Voimme projektikohtaisesti valmistaa ja

koota tuotteet asiakkaan yksildllisia tarpeita
vastaavaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelemme
ja toteutamme yhdessa asiakkaan kanssa heidén
tarpeisiinsa sopivimmat kaapeliratkaisut, niin
kiinteistoihin kuin teollisuuden projekteihin.

Varasto-tuotantolaitoksemme Espoossa
mahdollistaa nopeat kotimaan toimitukset.
Varastotuotteet ja useimmat raataldidytkin
tuotteet pyrimme lahettdméan jo tilauspaivan
aikana.

Noutopalvelumme toimivat Espoon liséksi
Lahden toimipisteessé. Tuotetilaukset voi tehda
verkossa, puhelimitse tai asiakaskaynneilla,

ja toimitusosoitteen voi valita vapaasti - saat
pakettisi vaikka suoraan tyémaalle.







Apu on vain soiton paassal!

p.010 423 8770

myynti@edox.fi

Noutopisteemme palvelee arkisin:

Espoossa klo 8-16

Osoitteet:

Kylanportti 2, 02940 Espoo

Laatukatu 8, 15680 Lahti

www.edox.fi

©Edox Oy 2020. Pidatamme oikeuden muutoksiin.



